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安装调试

另购：嵌入式主机开孔尺寸图

396mm

344mm

238m
m

206m
m

4xΦ4.5 孔

桌面式主机

1、 可外接耳麦，用耳麦进行对讲。麦克风、耳机接口：

2、 可外接鼠标或其它USB2.0设备。USB接口：

3、 输出约12V-24V电压，可给门灯或点阵屏等供电。(黑色线为负极，有色线为正极。)电源输出：

4、 可接走廊显示屏、无线手表发射机等联动设备。485 (A+B) ：

5、 该接口为预留接口。扩展接口：

6、 该接口为预留接口。短路输入：

7、 可外接报警按钮，报警到预设的其他主机上。报警按钮：

8、  一组常开输出口，有分机报警时输出闭合信号，可接报警闪灯等。报警输出：

9、  一组常开输出口，当分机呼入或报警、主机与分机通话时，该输出口输出闭合信号。常开输出：

10、 ：可外接录音卡。(黑色线为负极，有色线为正极。)录音输出

11、 即音频输入口，可外接音源设备，进行外接音源广播。(黑色线为负极，有色线为正极。)音频输入：

12、 可外接显示屏。.HDMI接口：

13、 通过网线插入到路由器L AN端(或交换机)任一端口上，将主机与网络连接。网络接口(LAN) ：

14、 将随机附送的开关电源插入电源接口上给主机供电。电源：

注：分机安装说明请参照相应分机说明书。
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产品安装图

背面接口说明



设置调试

基础设置调试

  1、 第一次开机使用时

        ⑴ 开机后，根据提示选择语言，进入到“请输入网络IP信息”界面。
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本机IP地址输入192.168.1.168，子网掩码输入255.255.255.0，网关输入192.168.1.1，点击下一步。

⑵ 进入到“输入主机信息”界面

本机编号为系统中唯一的主机编号，如1；地址盒IP为系统中信息交互服务器或管理服务器的IP，一般默认为

192.168.1.169，确认无误后点击确定。

⑶ 等待设备重启后，完成设置。
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  2、 使用过程中修改时

        ⑴ 在主界面左下角点击系统设置，点击基础设置，根据提示输入密码(密码为系统信息内序列号后4位)，输入正

        确的密码后，进入到基础设置界面。

依次输入：

本机编号，如66。

描述信息，如1楼照护站。

本机IP地址，如192.168.11.66。

子网掩码，如255.255.255.0。

默认网关，如192.168.11.1。

服务器IP，如192.168.12.39。

端口：8080

⑵ 点击“保存”等待设备重启后，完成设置。
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1、进入高级设置

       在主界面左下角点击“系统设置”。点击“高级设置”，根据提示输入密码（密码为系统信息内序列号后4位），

       输入正确的密码后，进入到高级设置界面。

高级设置调试

2、主机显示设置

       点击进入后，除了可设置主界面导航栏功能按钮是否显示、名称自定义、设置主界面床位显示模式外，还可以设

       置是否开启屏保，并对屏保的生效时间和屏保的方式进行设置，以及设置主界面路选按钮是否显示。

3、视频码率与摄像头设置

       点击进入后，可设置视频的清晰度和码率；如网络环境较差而选择了标清视频和低码率，可能会影响到使用体验

       效果；摄像头的自动开启可根据需要去选择。
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4、主机音量设置

       点击进入后，除了可设置本机免提喇叭的通话音量大小(含听筒)、本机铃声音乐的振铃声大小、主机按键的提示

       音量大小外，还可以区分白天和夜晚的音量大小，以及自定义夜晚的时间段范围。一般按照默认设置即可。

5、语音播报设置

       点击进入后，可设置呼入时的语音播报提示方式，以及广播时、设备各种状态的一些提示音等。

本机广播播放音：指主机在广播状态下时，主机的喇叭是否播放广播的声音。

分机离线语音提示：指当检查到直属分机有在线状态变成离线状态时，主机的喇叭提示分机网络掉线。

通话状态时语音提示：指主机通话状态时，有分机呼叫时是否语音播报提示音。



6、  呼叫报警提示音

        点击进入后，根据个人喜好选择需要的音乐铃声保存即可。
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选择其中无铃声，但呼入时的语音报号(如6号床呼叫)依旧存在。

7、  系统时间

        点击进入后，根据提示移动年月日时分秒数值条，设置正确的时间后保存即可，也可以通过点击同步服务器时间

        快速设置；若服务器连接成功，本机每天定时自动同步服务器时间。

  语言选择8、

        点击进入后，根据提示选择需要的语言保存即可，有简体中文、English、繁体中文供选择。

  SIP连接及账号设置9、

        点击进入后，可开启SIP，启用后，输入SIP账号、密码、端口、SIP服务器IP地址、用户名等信息，保存后本机

        可与该SIP服务下的其它设备进行通讯。

10、语音网关设置

        点击进入后，可开启是否启用语音网关，开启后需要输入语音网关的IP地址、端口（默认5060）以及语音网关

        连接的电话线的电话号码（区号+号码，例如：055162883058）



11、数据更新设置

        默认开启，服务器地址默认为服务器型地址盒IP(地址盒网页端需输入来邦公司提供的用户名、密码、机构ID)

13、重启和恢复出厂设置

        点击进入后，可对设备进行重启和恢复出厂的相关操作。

重启本机：点击后设备会进行重启。

重启分机：将会重启本机的直属网络终端设备，如病床分机病房门口机等，属于工程调试时的操作，一般情况下

谨慎使用。

恢复出厂设置：将会摸出设备的设置信息以及数据信息，谨慎使用，需输入密码方可进行操作，密码为系统信息

内序列号后4位。
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12、录音录像上传设置

        点击进入后，可选择录音录像上传的方式，支持本地FTP和上传录音录像服务器。



14、模拟分机编码设置

        点击进入后，可对模拟分机进行在线编码，主机在此界面，长按分机“呼叫/解除”按钮，主机界面右下角会出

        现编码请求提示，选择对应编号路选按键即可完成编码设置。

        建议：所有模拟分机安装完毕后统一进行设置编码。

15、模拟分机固件升级

        点击进入后，可对模拟分机进行程序升级；在主机网页端上传升级所需的固件程序后，进入此页面操作，选择升

        级速度后，点击升级按钮，主机会根据上传的固件程序对指定类型的分机进行升级。

        注意：升级预计耗时—小时左右，升级过程中系统其他功能均无法使用。

16、分机屏保及背光设置

        点击进入后，可设置分机、门口机背光所亮的时间段，不在时间段内，将进入熄屏状态。支持设置分机屏保，支

        持选择屏保模式、省电模式（分机3分钟无操作自动熄屏）、常亮模式。

17、分机音量设置

        点击进入后，除了可设置分机喇叭的通话音量大小、分机呼叫提示音的音量大小外，还可以区分白天和夜晚的音

        量大小，以及自定义夜晚的时间段范围。一般按照默认设置即可。
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18、点阵屏设置

        点击进入后，可添加1个或多个点阵屏(即走廊屏)，以及点阵屏的显示方式格式等，用于护理人员在过道走廊上

        观看到呼叫信息。添加时的端口默认为8234，可登录到点阵屏的IP地址web页进行修改；

分机拓展功能设置19、

        点击进入后，可设置床位分机或门口机外接按钮时，播报的方式，可选择报警或者呼叫，且支持设置自定义播报

        内容。

        分机外接手持上换药提醒按钮支持选择为床位清理，事件及播报方式会同步变更为换药提醒。
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使用说明
  1、 首页

        首页不显示任何床位信息，当有新的呼叫/报警将自动显示在该功能内容。
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  2、 呼叫对讲

        点击进入后，可根据设备类型选择需要呼叫的设备。



  3、 公区一览

        该主机下在机构APP上绑定了公区设备后，公区一览将会显示该公区设备的位置信息、设备信息，报警信息。

        当有新的报警时，点击对应的路选按钮，可以处理该条报警。
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  4、 宣教广播

                ⑴ 分区喊话

        ① 最多可设置36个喊话分区。可选择一个或多个分区进行喊话，喊话方式支持手柄。

        ② 长按分区路选按钮，可输入该区描述信息，先选择主机，在“待选设备列表”中选择门口机、分机，点击“点

        击添加”按钮，在待选设备列表中会出现对应设备，再点击保存。

        



        ⑵ 全区喊话：

        ① 可对所有分区进行喊话，喊话方式支持手柄。

        ② 提起手柄进行喊话，挂上手柄即停止喊话。

        

        ⑶ 分区广播：

        ① 可同时对多个区进行文件广播，每个区可添加不同的广播文件进行分区广播，并且可以单独调节广播音量。

        ② 最多可设置36个分区，每个分区可备注描述信息，支持单区播放和多区同时播放。

        ③ 支持文件广播和外接音源广播；支持单曲播放、循环播放；支持独立调节播放音量；支持播放、暂停、停

        止等操作；支持每个分区播放不同的文件。

        ④ 点击某一分区的播放按键进行播放，点击暂停、停止按键可暂停和停止播放。

        ⑤ 文件广播：主机网页端可上传MP3、WAV格式文件，可预先设置音乐库，可编辑播放顺序，调整音量大小。
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        ⑷ 全区广播：

        ① 可对本机管理的所有分机进行文件广播或外接音源广播，音量可调。

        ② Mp3文件广播：本机提供3组音乐库存储播放文件，可给每组添加常用的音乐文件。按下“文件广播”键可对

        本机管理的所有分机进行文件广播。

        ③ 外接音源广播：当音频输入口外接相应的音源设备时，点击“开启外接音源广播”按钮可对本机管理的所有分

        机进行外接音源广播。

        注意：

      ·当其他主机转发广播给本机时，本机和自带的所有分机都会播放广播。

      ·高级主机进行全区广播时，可对本机自带的分机、下级主机及附加广播对象里面的主机进广播。

        ④ 在web网页中上传新广播文件：在地址栏输入主机IP，进入主机的web页面，在“高级设置-广播文件管理”

        中上传需要广播的文件。

        注意：上传的广播文件必须是固定码率的MP3文件，若非固定码率的文件，可用魔影工厂等工具进行转换（支持

        歌曲码率：128Kpbs，模式：CBR）。
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        ⑸ 定时广播：

        ① 可对每个区进行定时文件广播，广播音量可调。定时广播默认为关闭，如需使用请先开启。

        ② 添加定时广播任务，点击“添加任务”按钮，选择广播对象，在广播文件库中选择音频文件、任务开始时间、

        任务执行周期、任务执行方式、任务结束时间，保存后将会自动开启定时广播。

        

        ⑹ 附加广播对象：

        ① 可添加其他需要广播的主机编号，广播时将对添加的主机及它所管理的分机进行广播。

        ② 长按路选按钮根据提示进行添加广播对象。
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  5、 交班留言

                ⑴ 点击主界面交班留言页卡，可查看所有未读已读的留言记录，并可播放该记录。

        ⑵ 在交班留言界面时，点击录制视频留言或录制语音留言，并根据提示完成。

        

  6、 拨打电话

                在“系统设置-高级设置-语音网关设置”中配置好相关设置后，可在通讯录界面直接根据楼房床选择物联网通话

        设备进行呼叫，也可以通过拨号盘直接拨打电话号码或者手机号码，进行通话。
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 7、 离院权限

                ⑴ 可在“长者离院权限”中设置离院报警的长者，长者离院默认不报警。

        ⑵ 当长者未经允许通过出入口时，系统能自动定位并发出报警求救到监护主机。

        ⑶ 在“离院不报警长者列表”中勾选长者序号，再点击添加至“离院报警长者列表”中。离院报警长者列表的

        长者从出入口离开院区时,系统能自动定位并发出求救报警到监护主机。

        

8、  查找长者

                在“查找长者“界面，点击选定需要查找的长者，点击”查找长者（含活动统计报告)”，本机将立即获取该长

        者的当前所在位置，并生成最近24小时的活动统计报告。后台会保存所有的查找长者记录。
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9、  业务统计

                支持查看该主机下设备所有报警记录、呼叫记录、护理记录，支持根据类型、时间段进行查询。

        

常见故障排查

服务器型地址盒
1、  现象：第一次搭建对讲系统时，系统内的设备都不能相互对讲。

        原因及处理方法：请检查地址盒指示灯状态，正常的地址盒接上网络1分钟后指示灯状态为：红灯常亮、绿灯常亮。

        如果指示灯状态正常，请登录地址盒网页，查看地址盒系统信息中的“主程序状态”信息，如果状态一直显示“等

        待启动”说明地址盒自身故障，需返厂维修。

2、  现象：分机退回维修后或更换分机后，用原来的编号和设置，主机可以呼通分机，分机呼不了主机；新增设备后，

        原有系统内的设备都可以对讲，新增的设备不可以接入系统对讲。

        原因及处理办法：通常是地址盒未正常工作导致的，检查地址盒是否在线，并保证地址盒正常工作后将主机和新增

        的分机断电重启即可解决问题。

3、  现象：主机上提示分机网络故障，但是主机仍然可以选中提示网络故障的分机，分机也可以呼通主机，通话视频也

        正常，并且查看分机的运行时间，可以看出分机在与主机通话操作期间没有自动重启。

        原因及处理办法：系统内有网络设备与地址盒IP冲突。由于在线信息是分机提交给地址盒，地址盒再转告给主机的，

        如果有网络设备与地址盒IP冲突，分机的在线提示信息有时候会提交给该台网络设备，而不会提交给地址盒，就会

        出现主机播报网络故障。但是主机与分机间的数据通信是点对点的，不受地址盒IP冲突影响，所以此时主机和分机

        还是可以正常呼叫通话的。
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